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Уважаемый пользователь! 

Благодарим за интерес к литий-железо-фосфатным (LiFePO4) 

системам хранения энергии серии PowerWall Compact. 

Системы хранения компании Coway, работающие на основе 

технологии цифрового управления DSP и высокочастотного ШИМ 

инвертора, обеспечивают длительное бесперебойное питание 

потребителей с малым временем переключения, гарантируя защиту 

вашего дома от сбоев и отключений подачи электроэнергии. 

Интегрированный гибридные солнечный инвертор позволяет при 

необходимости дополнительно сократить расходы на 

электроэнергию, либо обеспечивает построение гибридной или 

автономной солнечной электростанции 

В отличии от традиционных решений, основанных на свинцово-

кислотных АКБ (Lead-Acid, AGM), наше оборудование использует 

литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи (LiFePO4), 

которые обеспечивают следующими преимуществами: 

• Большой срок службы LiFePO4 аккумуляторных батарей – от 2000 

до 6000 циклов по сравнению с 250 – 600 циклами у AGM. 

• Возможность использования до 90% полной ёмкости АКБ по 

сравнению с 55% у AGM. 

• Отсутствие необходимости проведения технического 

обслуживания на протяжении всего жизненного цикла. 

• Безопасность, нетоксичность и экологичность - LiFePO4 

аккумуляторы в отличии от AGM не выделяют токсичных 

веществ.  
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1. Список моделей систем хранения энергии: 

№ 
п/п 

Модель 
Номинальная 
мощность 

Максимальная 
мощность 
солнечных 
панелей 

Емкость 
АКБ 

1 
Coway 

PowerWall 
Compact 5/5 

5кВт 5кВт 

5.12кВтч 

2 
Coway 

PowerWall 
Compact 5/10 

10.24кВтч 

 

2. Время автономной работы 

№ 
п/п 

Емкость АКБ 

Модель системы хранения 

PowerWall Compact 
5/5 

(5кВт) 

PowerWall Compact 
5/10 
(5кВт) 

1 5.12кВтч 

от 45 мин @ 5кВт 

от 60 мин @ 4кВт 

от 75 мин @ 3кВт 

от 2 часов @ 2кВт 

от 4 часов @ 1кВт 

от 8 часов @ 0.5кВт 

от 16 часов @ 0.25кВт 

- 

3 10.24кВтч - 

от 90 мин @ 5кВт 

от 120 мин @ 4кВт 

от 150 мин @ 3кВт 

от 4 часов @ 2кВт 

от 8 часов @ 1кВт 

от 16 часов @ 0.5кВт 

от 32 часов @ 0.25кВт 
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3. Описание устройства и схема подключения 

3.1 Внешний вид устройства 

 

Внешний вид Coway PowerWall Compact 5/5 спереди. 

 

 

Внешний вид Coway PowerWall Compact 5/10 спереди.  
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3.2 Схема устройства 

 

 

 

Вид спереди Coway PowerWall Compact 5/5 

 

 

 

 

Вид спереди Coway PowerWall Compact 5/10.  
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Вид сзади Coway PowerWall Compact 5/5. 

 

 

 

 

Вид сзади Coway PowerWall Compact 5/10.  
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Вид слева Coway PowerWall Compact 5/5. 

 

 

 

 

Вид слева Coway PowerWall Compact 5/10.  
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Вид справа Coway PowerWall Compact 5/5. 

 

 

 

 

Вид справа Coway PowerWall Compact 5/10.  
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3.3 Интерфейсы устройства 

Описание интерфейсов на левой панели устройства: 

 

Интерфейсы на левой панели Coway PowerWall Compact 5/5, 5/10. 

№ 
п/п 

Наименование Описание Назначение 

1 48V+ 
Положительная 
клемма АКБ Для диагностики 

встроенных АКБ 
2 48V- 

Отрицательная 
клемма АКБ 

3 WiFi Разъем USB-A 
Для подключения внешнего 

модуля WiFi* 

4 USB Разъем USB-B Для диагностики инвертора 

5 NONC 
Разъем сухих 
контактов 

Для управления внешними 
устройствами 

6 BMS Разъем RJ45 Для диагностики BMS АКБ 

*модуль поставляется опционально 



  
 

Страница 10 из 17 
 

 

Описание интерфейсов на правой панели устройства: 

 

Интерфейсы на правой панели Coway PowerWall Compact 5/5, 5/10. 

№ 
п/п 

Наименование Описание Назначение 

1 BREAKER 
Защитный 

предохранитель 
Для защиты линии 
переменного тока 

2 AC SW 
Выключатель 
инвертора 

Для включения инвертора 
(Включается после 

включения выключателя 
BMS АКБ) 

3 BAT SW 
Выключатель BMS 

АКБ 
Для включения BMS АКБ 

4 AC INPUT 
Вход постоянного 

тока (L+N+PE) 
Для подключения внешней 

электрической сети 

5 AC OUTPUT 
Выход 

постоянного тока 
(L+N+PE) 

Для подключения 
резервируемой нагрузки 

6 PV+ PV- 
Положительная 

клемма солнечных 
батарей 

Для подключения массива 
солнечных панелей 

7 AC OUT Розетки 230В 
Для подключения нагрузки 

общей мощностью не 
более 2,3кВт (10А) 
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Описание интерфейсов на передней панели устройства: 

 

Интерфейсы на передней панели PowerWall Compact 5/5, 5/10. 

№ 
п/п 

Наименование Описание Назначение 

1 AC Индикатор AC 
Для индикации внешней 
сети переменного тока 

2 INV Индикатор INV Для индикации работы 
инвертора 

3 CHG Индикатор 
зарядки 

Для индикации зарядки 
АКБ 

4 FAULT Индикатор сбоя 
Для оповещения о сбое в 

работе устройства 

5 ESC Клавиша НАЗАД Для выхода из меню 

6 DOWN Клавиша ВНИЗ Для перехода вниз 

7 UP Клавиша ВВЕРХ Для перехода вверх 

8 ENTER Клавиша ВВОД 
Для подтверждения 

выбора 

9 LCD LCD-экран 

Для отображения 
индикации, справочной 

информации и настройки 
устройства 
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3.4 Схема подключения 

Схема подключения одной системы хранения энергии 

Coway PowerWall Compact к однофазной сети: 

 

 

Схема подключения двух систем хранения энергии 

Coway PowerWall Compact к однофазной сети: 
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Схема подключения трех систем хранения энергии 

Coway PowerWall Compact к однофазной сети: 
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Схема подключения одной системы хранения энергии 

Coway PowerWall Compact к трехфазной сети: 

 

 

Схема подключения двух систем хранения энергии 

Coway PowerWall Compact к трехфазной сети: 
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Схема подключения трех систем хранения энергии 

Coway PowerWall Compact к трехфазной сети: 
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Схема подключения трех систем хранения энергии 

Coway PowerWall Compact к трехфазной сети 

с объединенной выходной нейтралью: 

 

*Обратите внимание, что при данном подключении запрещено 

резервирование трехфазных потребителей!  
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4. Технические характеристики 
Линейка систем хранения энергии АКБ Coway PowerWall Compact: 

Модель 
Coway PowerWall Compact 

5/5 
Coway PowerWall Compact 

5/10 
Мощность (кВА/кВт) 5/5 

Топология (Standby) 

Вход: 

Номинальное напряжение (В) 220/230 

Диапазон напряжений (В) 176 ~ 260 

Входная частота (Гц) 50/60 

Коэффициент мощности ≥0,99 
Выход: 

Выходные разъемы Клеммы + 2 x Type F (Schuko) 

Номинальное напряжение (В) 220/230 ± 1% 

Коэффициент мощности ≥0,95 
Защита от всплесков  Встроенная 

Вход солнечных панелей: 
Максимальная мощность 
(кВт) 

5 

Число трекеров MPPT 1 
Диапазон напряжений MPPT 
(В) 

120 ~ 430 

Батареи: 

Тип АКБ Литий-железо-фосфат (LiFePO4) 

Напряжение на шине (В) 51,2 

Емкость АКБ (Втч) 5120 10240 

Ток заряда (А) 30 ~ 50 

Защита 
От перезаряда, переразряда, повышенного и пониженного 

напряжения, повышенной и пониженной температуры, 
короткого замыкания. 

Время перехода с 
электросети на батареи (мс) 

20мс в режиме системы хранения 
10мс в режиме ИБП 

Дополнительно: 

Сигнализация Звуковая 

Индикация ЖК-дисплей и светодиодная мнемосхема состояний 

Интерфейс связи USB, DRY IO, Опционально: WiFi 

Аварийное отключение Встроенное 

Рабочая температура 0°C ~ +40°C 

Влажность 5 ~ 95% 

Габариты (ГхШхВ) 450х610х270мм 485х760х270мм 

Габариты упаковки (ГхШхВ) 510x680x370мм 555x815x375мм 

Масса (НЕТТО / БРУТТО) 51кг / 53кг 86кг / 89кг 

Гарантия 2 года 
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